
液晶ペンタブレット
DTC133W0D

液晶パネル*1

表示サイズ / アスペクト比 13.3型 / 16:9
最大表示解像度 1920 x 1080ドット（フルHD)
液晶方式 IPS方式
ディスプレイ表面処理 AGフィルムディスプレイ
最大表示色 1677万色
応答速度 26ms
最大輝度 200cd/m2
コントラスト比 1000:1
視野角 水平170°/垂直170°

ペン入力
読取可能範囲 294 x 166 mm
読取方式 電磁誘導方式（Electro Magnetic Resonance technology）
読取分解能 最高0.01 mm
読取可能高さ 8mm（中央値）
傾き検出レベル ±60 レベル
筆圧レベル 4096レベル

タッチ入力
マルチタッチ機能 ×

その他
PCへの接続 HDMIポート、USB-Aポート
エクスプレスキー ×(ExpressKey Remote（別売）で利用可能)
入力端子 Wacom One用接続ケーブル
出力端子 なし
セキュリティスロット ×
電源供給方式 専用ACアダプタ（AC100～240 V, 50/60 Hz）
消費電力 10W以下（最大）、0.5W（スリープモード、オフモード）
使用環境 温度5～40℃、湿度30～80％（結露なきこと）
スタンド 内蔵折りたたみスタンド(3°、19°)
外形寸法(W×D×H) 357 x 225 x 14.6mm
質量 1.0 kg
適合規格 RoHS、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法、VCCI-B

対応システム
Windows® 7、8、8.1、10(最新のSP適用）、macOS 10. 13以降
パソコンに標準搭載のHDMIポートおよびUSB-Aポート*2 *3

Android : 対応デバイスの一覧はこちらをご覧ください
(https://www.wacom.com/ja-jp/comp)
インターネット接続*4

*2　コンピュータに標準装備されたUSBポート、HDMIポート以外での動作は保証していません。
*3　専用ペンによる入力が可能なタブレットPCなどのコンピュータでの動作は保証していません。
*4　ドライバ, マニュアルのダウンロードにはインターネット接続が必要です。

製品構成
型番 構成

Wacom One 液晶ペンタブレット 13(標準芯3本*5、芯抜き同梱)
Wacom One専用接続ケーブル(1.8m)
Wacom One Pen
ACアダプタ
ACプラグヘッド
クイックスタートガイド
レギュレーションシート

*5 Wacom Oneの替え芯は専用品です。Wacom Pro Pen 2 
の替え芯は利用できませんので、ご注意ください。

オプション
品名(型番) 概要

スタイラスペン(CP91300B2Z) Wacom One Pen
替え芯(ACK24501Z) 替え芯(標準芯5本)
専用接続ケーブル(ACK44506Z) Wacom One専用3in1ケーブル
ACアダプタ(ACK44514) Wacom One　ACアダプタ

対応システム

DTC133W0D

*1　液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯の画素がある場合があります。故障ではありませんので、あら
かじめご了承ください。静止画を長時間表示したあとに残像が生じることがありますが、時間がたつと徐々に元に戻ります。

製品情報

https://www.wacom.com/ja-jp/comp

